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ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
10.11.2022 № 1416
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-газ-якість-розподіл (річна) «Звіт щодо безпеки газорозподільних систем»
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу  (далі – ліцензіат).
1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 2‑НКРЕКП-газ-якість-розподіл (річна) «Звіт щодо безпеки газорозподільних систем» (далі – форма № 2-НКРЕКП-газ-якість-розподіл, форма № 2) та терміни її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).
1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:
законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу»; 
Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494;

Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285; Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 жовтня 2011 року № 640;
інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з розподілу природного газу.

2. Порядок і терміни надання інформації
2.1. Форма № 2-НКРЕКП-газ-якість-розподіл подається ліцензіатом у цілому по суб’єкту господарювання.

2.2. Форма № 2-НКРЕКП-газ-якість-розподіл складається станом на останнє число звітного періоду та подається ліцензіатом до НКРЕКП не пізніше ніж через 30 днів після звітного періоду.
2.3. Звітним періодом є рік. 

2.4. Форма № 2 направляється ліцензіатом до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» згідно з формою, розміщеною на вебсайті НКРЕКП, на адресу: sqrgas@nerc.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП форми № 2 надсилає ліцензіату повідомлення в електронній формі про одержання форми № 2 (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену інформацію). Датою подання форми звітності № 2-НКРЕКП-газ-якість-розподіл вважається дата її надходження до НКРЕКП.

2.5. Ліцензіат не має права вносити зміни до затвердженого зразка форми звітності.

2.6. У разі виправлення звітних даних, зазначених у формі № 2, після відправлення ліцензіат зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлену форму № 2, а також супровідний лист в електронному вигляді (з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата) із зазначенням причин таких виправлень.
2.7. Ліцензіат зберігає інформацію (у тому числі первинні підтвердні документи), на основі якої формувалися дані  форми звітності № 2-НКРЕКП-газ-якість-розподіл, упродовж не менше 3 років. При цьому строк зберігання даної інформації не може бути меншим за період діяльності, який був предметом планової виїзної перевірки НКРЕКП ліцензіата.
3. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-газ-якість-розподіл
3.1. У форми звітності № 2-НКРЕКП-газ-якість-розподіл відображається  інформація щодо безпеки газорозподільних систем загалом (графа 1) та за тиском газопроводу (графи 2 – 4):
1) у рядку 005 «Протяжність газопроводів, що обліковуються на балансі Оператора ГРМ, станом на кінець звітного періоду, у т. ч.:» зазначаються сумарні дані щодо протяжності газопроводів, що обліковуються на балансі Оператора ГРМ, станом на кінець звітного року та за типами газопроводів (рядки 010 – 030) з точністю до трьох знаків після коми. Значення рядка 005 дорівнює сумі значень рядків 010, 025 та 030. Дані щодо протяжності розподільних газопроводів мають узгоджуватись з даними розділу Х «Основні техніко-економічні показники активів у розрізі форми власності» форми звітності № 8а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної системи», затвердженої постановою НКРЕКП від 07 липня 2016 року № 1234, щодо протяжності розподільних газопроводів, які є на балансі (в обслуговуванні) ліцензіата;
2) у рядку 035 «Сумарна протяжність перевірених у рамках технічного огляду  газопроводів у звітному році» зазначаються сумарні дані щодо протяжності газопроводів, перевірених під час технічних оглядів (обходів) трас розподільних газопроводів та вводів протягом звітного року та за типами газопроводів (рядки 040 – 060) (з урахуванням періодичності огляду) з точністю до трьох знаків після коми. Значення рядка 035 дорівнює сумі значень рядків 040, 055 та 060;

3) у рядку 065 «Частка протяжності перевірених у рамках технічного огляду  газопроводів до сумарної протяжності газопроводів» зазначається частка протяжності перевірених у рамках технічного огляду  газопроводів до сумарної протяжності газопроводів на балансі Оператора ГРМ, що розраховується як відношення рядка 035 до рядка 005, з точністю до двох знаків після коми;

4) у рядку 070 «Сумарна протяжність обстежених у рамках КПО розподільних газопроводів у звітному році» зазначаються сумарні дані щодо протяжності розподільних газопроводів, що обліковуються на балансі Оператора ГРМ, перевірених під час комплексного приладового обстеження (далі – КПО) розподільних газопроводів протягом звітного року та за типами розподільних газопроводів (рядки 075 – 090) (з урахуванням періодичності огляду) з точністю до трьох знаків після коми. Значення рядка 070 дорівнює сумі значень рядків 075 та 090;
5) у рядку 095 «Частка протяжності перевірених у рамках КПО розподільних газопроводів до протяжності розподільних газопроводів» зазначається частка протяжності перевірених у рамках КПО розподільних газопроводів до протяжності розподільних газопроводів на балансі Оператора ГРМ, що розраховується як відношення рядка 070 до суми значень рядків 010 та 025, з точністю до двох знаків після коми;

6) у рядках 100 та 105 зазначається кількість газорегуляторних пунктів (ГРП), шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП), газорегуляторних установок (ГРУ), що обліковуються на балансі Оператора ГРМ, станом на кінець звітного року (рядок 100) та які пройшли технічне обслуговування у звітному році (рядок 105);
7) у рядку 110 «Частка ГРП, ШГРП, ГРУ, що пройшли технічне обслуговування у звітному році» зазначається частка ГРП, ШГРП, ГРУ, що обліковуються на балансі Оператора ГРМ та пройшли технічне обслуговування у звітному році, яка розраховується як відношення значення рядка 105 до значення рядка 100 з точністю до двох знаків після коми;
8) у рядку 115 «Кількість витоків, що були виявлені внаслідок планових технічних оглядів та обстежень» зазначаються дані щодо кількості виявлених під час планових технічних оглядів та обстежень витоків газу;

9) у рядку 120 «Кількість витоків, що були виявлені при планових технічних оглядах та обстеженнях  газопроводів на 1 км мережі» зазначається відношення кількості виявлених під час планових технічних оглядів та обстежень витоків газу (окрім витоків, що зафіксовані на внутрішньобудинкових газових мережах) (рядок 115) до протяжності газопроводів, що обліковуються на балансі Оператора ГРМ, станом на кінець звітного періоду (рядок 005) з точністю до трьох знаків після коми;

10) у рядку 125 «Кількість витоків на газопроводах, що були виявлені за повідомленням третіх осіб» зазначаються дані щодо кількості виявлених за повідомленням третіх осіб витоків газу (окрім витоків, що зафіксовані на внутрішньобудинкових газових мережах), зокрема за повідомленнями (заявками) черговому диспетчеру аварійно-диспетчерської служби; 
11) у рядку 130 «Кількість витоків на  газопроводах, що були виявлені за повідомленням третіх осіб, на 1 км мережі» зазначається відношення кількості виявлених за повідомленням третіх осіб витоків газу (рядок 125) до протяжності газопроводів, що обліковуються на балансі Оператора ГРМ, станом на кінець звітного періоду (рядок 005) з точністю до трьох знаків після коми;

12) у рядку 135 «Загальна кількість аварійних викликів» зазначається загальна кількість аварійних викликів на місце аварій, що надходять від заявників до аварійно-диспетчерської служби;

13) у рядку 140 «Кількість аварійних викликів з часом прибуття на місце виклику, що перевищує 40 хвилин» зазначається загальна кількість аварійних викликів з часом прибуття на місце виклику бригади аварійно-диспетчерської служби, що перевищує 40 хвилин від часу надходження повідомлення (заявки);

14) у рядку 145 «Відсоток кількості випадків з перевищенням часу прибуття на місце аварії при аварійному виклику» зазначається відношення кількості аварійних викликів з часом прибуття на місце виклику бригади аварійно-диспетчерської служби, що перевищує 40 хвилин від часу надходження повідомлення (заявки) (рядок 140) до загальної кількості аварійних викликів (рядок 135) з точністю до двох знаків після коми.

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у нафтогазовій сфері                                                               Т. Рябуха
